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Godišnji izvještaj o željezničkoj mreži 
za 2012. godinu 

 

 
Dužina željezničke  pruge - građevinska  u Crnoj Gori u 2012.godini iznosila je 250 km i ista je u odnosu 
na 2011.godinu  
Broj stanica i drugih službenih mjesta iznosio je 50 i isti je u odnosu na 2011. godinu.  

 
 

Tabela 1.Pokazatelji željezničke mreže 
 

 

Naziv 

Godina Indeks 

2011 2012 
2012 
2011 

DUŽINA ŽELJEZNIČKIH PRUGA –u km 

Građevinska dužina pruga 250 250 100,0 

     Jednokolosječne 250 250 100,0 

Sa širinom kolosijeka 1,435 m 250 250 100,0 

Stvarna dužina pruga 228 228 100,0 

Građevinska dužina elektrificiranih 239 239 100,0 

Jednokolosječne elektrificirane 239 239 100,0 

       Naizmjenični sistem   50 Hz/25 000 V 239 239 100,0 

Građevinska dužina neelektrificiranih 11 11 100,0 

     Jednokolosječne 11 11 100,0 

Dužina kolosijeka 330 328 100,0 

      Otvorena pruga i glavni prolazni kolosjek 250 248 100,0 

       Stanični i drugi kolosjeci 80 80 100,0 

 Od ukupne dužina kolosjeka – elektrificirano 239 239 100,0 

      Otvorena pruga i glavni prolazni kolosjek 167 167 100,0 

      Stanični  i drugi kolosjeci 72 72 100,0 

 
ŽELJEZNIČKE STANICE I DRUGA SLUŽBENA MJESTA 

Ukupno jedinica  50 50 100,0 

Stanice  13 13 100,0 

     Mješovite 9 9 100,0 

     Ranžirne 4 4 100,0 

Ukrsnice  8 8 100,0 

Stajališta  25 25 100,0 

Otpremništva 4 4 100,0 

Prilikom korišćenja ovih 
podataka navesti izvor 
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METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA 

 

 
Izvori podataka 
 
Podaci o željezničkoj mreži rezultat su redovnih godišnjih istraživanja izvještajnih jedinica kojima je 
održavanje željezničke infrastrukture osnovna djelatnost. 
 
Definicije 
 
Željeznička pruga je saobraćajnica namijenjena isključivo kretanju željezničkih vozila.Podaci o dužini 
željezničke pruge prikazani su kao građevinska i kao stvarna dužina. 
Građevinska dužina pruge je dužina mjerena od početne do završne tačke građenja.U građevinsku 
dužinu pruge računavaju se: otvorena pruga i dužina glavnih prolaznih kolosjeka u stanicama i drugim 
službenim mjestima.  
Stvarna dužina pruge je dužina otvorene pruge i staničnog prolaznog kolosjeka, a mjeri se od sredine 
do sredine stanične zgrade ili drugih službenih mjesta.  
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Grafik 1: Struktura željezničkih stanica i drugih službenih mjesta 
u 2012. godini 
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